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Caracteristici Materiale

Tmbinare téis sudat cu laser Materiale de constructii ()
Formd tais segmente scurte Beton, universal o
Agresivitate EEEEERC Beton fnvechit, armat ®
Durabilitate EEEEOO0 Piatra naturali °

Beneficiile produsului

performante de taiere ridicate - rezistentd mare la uzurd prin
utilizarea materiilor prime si diamantelor de calitate superioara -
canturi netede ale tdieturii - aplicabilitate universala - tdiere usoara
datoritd tdisului cu segmente scurte

Domenii de utilizare

» Antreprenor in constructii
» Gradindrit si peisagisticd
» Constructii la indltime

> Ateliere de constructii

» Fabrici de asfalt

» Ateliere de pietre naturale

Diametru x Vmax m/s Nr. de rotatii Segment in mm Unit. ambalare Cod
Gaurd in mm max. permis Num. / Lung. / /buc. articol
Lit. / Tndlt.
300 x 20 100 m/s 6400 1/min 32/24/2,8/10 1 325183
300 x 25,4 100 m/s 6400 1/min 32/24/28/10 1 325184
300 x 30 100 m/s 6400 1/min 32/24/2,8/10 1 325185
350 x 20 100 m/s 5500 1/min 37/24/3/10 1 325194
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Diametru x Vmax m/s Nr. de rotatii Segment in mm Unit. ambalare Cod

Gaurd in mm max. permis Num. / Lung. / /buc. articol
Lit. / Tndlt.

350x 25,4 100 m/s 5500 1/min 37/24/3/10 1 325195
350 x 30 100 m/s 5500 1/min 37/24/3/10 1 325196
400 x 20 100 m/s 4800 1/min 43 /24 /3,6 /10 1 347484
400 x 25,4 100 m/s 4800 1/min 43 /24 /3,6 /10 1 347485
400 x 30 100 m/s 4800 1/min 43/24/3,6 /10 1 347527
450 x 25,4 100 m/s 4300 1/min 48 /24/3,6/10 1 325201
450 x 30 100 m/s 4300 1/min 48/24/3,6 /10 1 325200
500 x 25,4 100 m/s 3900 1/min 54/24/3,6/10 1 325203
500 x 30 100 m/s 3900 1/min 54/24/3,6/10 1 325202
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