Mini discuri lamelare frontale

Caracteristici Materiale

Tip granuld Zirconiu corund Otel o
Taler Material plastic, consolidat cu fibra de sticla Inox ®
Tmbinare tais curbatd 6°

Agresivitate EEEEEEC Domenii de utilizare
Durabilitate EEEEROO

Beneficiile produsului

» Constructia aparatelor si recipientilor

» Confectionarea matritelor

pentru aplicatii universale de slefuire solicitante 1n domeniul otelului

si otelului inoxidabil - ideal pentru prelucrarea zonelor greu accesibile

- foarte economic datoritd schimbarii rapide a uneltei

» Constructii de otel

» Ldcdtuserie

Granulatii:
40 60 80 120
Diametru Forma Granula Sistem de Vmax m/s Nr. de rotatii  Unit. ambalare Cod

in mm prindere max. permis /buc. articol

50 P Y 40 Sistem de 80 m/s 30000 1/min 10 365094
fixare QRC

50 g = 60 Sistem de 80 m/s 30000 1/min 10 365147
fixare QRC

50 - 80 Sistem de 80 m/s 30000 1/min 10 365148
fixare QRC

50 - B 120 Sistem de 80 m/s 30000 1/min 10 365149
fixare QRC
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Diametru Forma Granula Sistem de Vmax m/s Nr. de rotatii  Unit. ambalare Cod

n mm prindere max. permis /buc. articol

75 - 40 Sistem de 80 m/s 20000 1/min 10 365150
fixare QRC

75 — = 60 Sistem de 80 m/s 20000 1/min 10 365151
fixare QRC

75 - 80 Sistem de 80 m/s 20000 1/min 10 365152
fixare QRC

75 P~ H 120 Sistem de 80 m/s 20000 1/min 10 365153
fixare QRC
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