
Disc abraziv din pânză neţesută compact comprimată

NCO 700 DB

Caracteristici
Agent de încleiere Răşină sintetică

Tip granulă SiC

Beneficiile produsului
structură deschisă, fără colmatare - finisaj satinat remarcabil cu

asperită�i cu adâncime foarte mică - durată de via�ă bună, finisaj

constant, reproductibil - îndepărtarea bavurilor medii (7SF) până la

mari (9SF) fără formarea de bavuri secundare - variantă ieftină cu un

excelent raport pre�/calitate pentru aplica�ii la tura�ii mai mici

Materiale
Inox J

Titan/aliaje titan J

Oţel J

Oţel înalt aliat J

Metale neferoase J

Aluminiu J

Material plastic K

Domenii de utilizare
- Tehnică medicală

- Construc�ia aparatelor și recipien�ilor

- Construc�ia motoarelor

- Turnătorii

- Producător de feronerii

Diametru x Lăţime

x Gaură în mm

Grad de

duritate

Grad de

fineţe

Culoare Vmax m/s Nr. de rotaţii

max. permis

Unit. ambalare

/buc.

Cod

articol

152,4 x 25,4 x 25,4 7 SF fină gri 47 m/s 6000 1/min 2 366498

152,4 x 25,4 x 25,4 8 SF fină gri 47 m/s 6000 1/min 2 366499

152,4 x 25,4 x 25,4 9 SF fină gri 47 m/s 6000 1/min 2 366500

203,2 x 51 x 76,2 7 SF fină gri 36 m/s 3450 1/min 1 367522
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203,2 x 51 x 76,2 8 SF fină gri 36 m/s 3450 1/min 1 367523

203,2 x 51 x 76,2 9 SF fină gri 36 m/s 3450 1/min 1 367524
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